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Герметик Makroflex AX 104
Makroflex AX104 (Makrosil AX104) бесцветный универсальный силиконовый герметик, затвердевающий под воздействиемвлажности воздуха, используется для внутренних и наружных ремонтных работах. Герметикэластичен, водонепроницаем,устойчив к атмосферным воздействиям, устойчив к воздействию химикатов.Не рекомендовано применять герметикна металлических поверхностях, подверженных коррозии, на бетонных, цементныхи оштукатуренных поверхностях. При вулканизации герметикавыделяются пары уксусной кислоты, способные вступить вреакцию с этими поверхностями, а результате ухудшается адгезия. Не рекомендуется применять на природных камнях,при взаимодействии герметика с камнем могут оставаться пятна.
Герметик Makroflex AX 104
Применение
Перед использованием картридж выдерживают при комнатной температуре не менее 12 часов. Работы проводят при температуреот + 5 °C до + 40 °C. При температурах ниже + 5 °C работы можно выполнять при условии, если на поверхностях нетконденсата, снега, льда. Поверхности, на которые наносится герметик, должны быть чистыми и сухими. Для очисткиметаллических поверхностей можно использовать уайт-спирит. Если в шве остался старый герметик, его необходимополностью удалить, поверхности очистить.Верхушку наконечника срезать под углом в соответствии с шириной шва. Поместите картридж в пистолет-аппликатор.Заполните шов герметиком. Разровняйте герметик влажным деревянным бруском или шпателем. Поверхность силиконавысыхает примерно через 15 минут. Скорость затвердевания 2-3 мм в сутки. Не рекомендуется окрашивать данныйгерметик, так как краска не держится на эластичной поверхности силикона. До полного затвердевания силиконарабочие инструменты и загрязненные поверхности можно очистить уайт-спиритом. Размер шва: минимальная ширина6 мм, максимальная ширина 30 мм, минимальная глубина 2 мм. Рекомендуемое соотношение ширины к глубине шва 2:1.
Герметик Makroflex AX 104
Упаковка
Картридж 290 мл. В упаковке 12 картриджей. На поддоне 1080 или 1440 картриджей.
Герметик Makroflex AX 104
Условия хранения
Срок хранения 12 месяцев в сухом прохладном месте.
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