Саморезы кровельные
Размеры: 4‚8 х 29‚ 35‚ 50‚ 60‚ 70.
Маркировка на головке самореза: «М» (премиум)‚ «MS» (стандарт).
Характеристики
	Материал
	Сверло
	Толщина просверливаемой 
стали
	Цинковое покрытие
	Шайба

	Сталь С1022
	№ 1
	2‚32 мм
	12‚018-12‚455 мкм (M)
7‚7-8‚1 мкм (MS)
	диаметр 14 мм
EPDM 2‚8 мм


[image: саморезы кровельные]Полимерное покрытие: Jotun Powder Coatings (Норвегия).
Испытания*: 
Скорость просверливания: 1‚02-1‚08 сек. (норм. 3‚5 сек). 
Твердость поверхности: HV 607 - 627 (норм. HV 450). 
Сопротивление на разрыв: 82 - 84 Kg/Cm (норм. 66 Kg/Cm). 
*Результаты приведены для саморезов «М».
Саморезы с маркировкой «MS» отличаются от саморезов «М» меньшей толщиной цинкового покрытия и более мягкими требованиями к техническим характеристикам при испытаниях. Все саморезы с маркировкой «М» поставляются в фирменных коробках с логотипом.
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Крепление листов металлочерепицы 
к деревянным конструкциям
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Крепление профильного листа металла 
к деревянным конструкциям
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