Саморезы для крепления листов профилированного металла к металлическим конструкциям
Толщина просверлимоего металла до 5 мм: 5‚5x19‚ 25‚ 32‚ 38‚ 51.
Толщина просверлимоего металла до 12 мм: 5‚5 х 25 бур №4; 5‚5 х 32 бур №5; 5‚5 х 38 бур №5.
Маркировка на головке самореза: «М» (премиум).
Характеристики
	Материал
	Сверло
	Толщина просверливаемой 
стали
	Цинковое покрытие
	Шайба

	Сталь С1022
	№3
	5‚5мм
	12‚211-12‚653 мкм
	диаметр 14 мм
EPDM 2‚8 мм


 
[image: Саморезы для крепления листов профилированного металла к металлическим конструкциям толщиной до 5 мм]Полимерное покрытие: Jotun Powder Coatings (Норвегия).
Испытания:
Скорость просверливания: 5‚10 - 6‚30 сек (норм. 11 сек). 
Твердость поверхности: HV 645 - 678 (норм. HV 450). 
Сопротивление на разрыв: 150 - 155 Kg/Cm (норм. 102 Kg/Cm).
Размеры: 5‚5x19‚25‚32‚38‚51.
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Сшивание профильных листов металла
между собой
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Крепление листов металлочерепицы и профильных
листов металла к металлическим конструкциям



Саморезы для крепления листов профилированного металла к металлическим конструкциям толщиной до 12 мм
Маркировка на головке самореза: «М» (премиум).
Характеристики
	Материал
	Сверло
	Толщина просверливаемой 
стали
	Цинковое покрытие
	Шайба

	Сталь С1022
	№5 (для 5‚5х25 бур №4)
	12‚5 мм (для саморезов 
5‚5 х 25 бур №4-8‚5 мм)
	12‚211-12‚653 мкм
	диаметр 14 мм
EPDM 2‚8 мм


[image: Саморезы для крепления листов профилированного металла к металлическим конструкциям толщиной до 5 мм]
Полимерное покрытие: Jotun Powder Coatings (Норвегия).
Испытания:
Тест на просверливание стальной пластины 12‚5 мм: 25 из 25. 
Твердость поверхности: HV 645 - 678 (норм. HV 450). 
Сопротивление на разрыв: 150-155 Kg/Cm (норм. 102 Kg/Cm).
Размеры: 5‚5 х 25 бур №4; 5‚5 х 32 бур №5; 5‚5 х 38 бур №5.
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